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Na podlagi 35. Clena Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS, §t. 03/07) in na osnovi 2. ¢lena Pravilnika o
pozarnem redu (Ur. List RS §t. 52/07) izdaja ravnateljica OSNOVNE SOLE »JOZETA KRAJCA« RAKEK
nasledniji

POZARNI RED

SPLOSNA DOLOCBA

1. CLEN

Ta pozarni red dolo¢a:

1.

organizacijo varstva pred pozarom, naloge in odgovornosti zaposlenih za prepreCevanje nastanka
pozara v OSNOVNI SOLI JOZETA KRAJCA in sicer na lokacijah:

St Enota

1 0OS Jozeta Krajca, Partizanska c. 33, 1381 Rakek
2 OS Jozeta Krajca enota Unec, Unec 59, 1381 Rakek

ukrepe varstva pred pozarom, Ki jih narekujejo pogoiji dela v 3oli,

odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz poZzarno ogroZenih
prostorov,

ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, elektri¢nih, plinskih naprav in drugih virov
vZiga,

ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,

druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred poZarom ter nacin in kontrolo izvajanja ukrepov,

navodila za ravnanje v primeru poZara - naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih ter
obiskovalcev Sole ob nastanku pozara, podatke o osebah, ki jih je treba obvestiti 0 pozaru ter naloge
in odgovornosti zaposlenih po pozaru,

nacin usposabljanja in pou€evanja delavcev o pozarni varnosti,

vrste in nadine usposabljanja odgovornih oseb za gaSenje za€etnih pozZarov in izvajanje evakuacije
ter naCin obvesc€anja in alarmiranja o pozarih.

V objektih Sole mora biti del poZarnega reda iz prve, druge in sedme toCke prejSnjega odstavka izobeSen na
vidnem mestu in podpisan s strani lastnika ali uporabnika objekta, in sicer kot IzvleCek poZarnega reda.

Doloc¢a tudi podatek o predvidenem Stevilu uporabnikov glede na namembnost stavbe oz. prostorov v njej, Ki
je v tem dokumentu naveden pod drugim ¢lenom.

2. CLEN

Ravnateljica mora v skladu s 4. ¢lenom Pravilnikom o poZarnem redu (Uradni list RS, 5t. 52/07), dolociti
odgovorno/e osebol/e za gasenje zadetnih pozarov in izvajanje evakuacije. Stevilo odgovornih oseb doloé&i
glede na stevilo ljudi, ki se lahko nahaja v objektu. Ravnateljica mora doloditi tudi po eno odgovorno osebo/e
za gasSenje zacCetnih poZarov in izvajanje evakuacije na dislocirani enoti (podruzni¢nem objektu). Pri
dolocanju Stevila odgovornih oseb mora upoStevati Stevilo ljudi, ki se lahko nahajajo v objektu.



3. CLEN

Odgovornal/e osebale za gasenje zaCetnih pozarov in izvajanje evakuacije so:

Ime in priimek pooblascene osebe

Enota v, v v .. .. .
za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije

0S JoZeta Krajca,

Partizanska c. 33, 1381 Rakek Bojan Sivec, Marina Svigelj, Polona Klopcic

0S JoZeta Krajca enota Unec,

Unec 59, 1381 Rakek Marta Cuk
4. CLEN

Podatek o predvidenem stevilu uporabnikov
Enota Stevilo uporabnikov
0S Jozeta Krajca, Partizanska c. 33, 1381 Rakek 340
0S JoZeta Krajca - za ¢as prireditev, 370
Partizanska c. 33, 1381 Rakek
0S JoZeta Krajca - telovadnica - ¢as telovadbe 70
0S JoZeta Krajca enota Unec, Unec 59, 1381 Rakek 60

.  ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM
5. CLEN

Ravnateljica je odgovorna za varstvo pred pozarom in obenem ustvarja vse pogoje za prepreCevanje
pozarov. Ravnateljica lahko samostojno vodi podrocje varstva pred pozarom oziroma pooblasti fizicno ali
pravno osebo za vodenje podrocja varstva pred pozarom. Naloge te osebe so obrazloZene v 6.¢lenu.

Pri zagotavljanju ustrezne poZarne varnosti v stavbah govorimo o §tirih ciljih, ki se med seboj dopolnjujejo:
1. zagotoviti varnost ljudi (zaposleni, u¢enci, gasilci, drugi),
2. prepreciti Skodo na premozenju (konstrukcija stavbe, vsebina, oprema),
3. zagotoviti neprekinjen delovni proces,
4. omejiti vplive na okolje.

Druge naloge ravnateljice so:
1. sprejem sprememb in dopolnitve pozarnega reda,
nadzira delo hidnika (da izpolnjuje obdobne trimesecCne preglede) in vseh ostalih zaposlenih,
zagotovi financiranje varstva pred pozarom,
odredi pozZarno strazo pri izvajanju vrocih del in pri dogodkih, kjer se zbere vecje Stevilo ljudi,

dolo¢i pooblas€ene osebe za gasenje zaCetnih pozarov in izvajanje evakuacije, katere naloge so
opredeljene v 7. Clenu,

6. zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni z vsebino Pozarnega reda in izvleCkom pozarnega reda
ter navodili za posamezno skupino.

ok wbpn

Tajnica $ole pomaga pri vodenju in shranjevanju evidenc s podro¢ja pozarnega varstva, obves¢a doloCene
osebe v primeru, da ni ravnateljice Sole. Ob intervenciji preda pozarni nacrt in nacrt evakuacije vod;i
intervencije.

Vsaka posamezna skupina zaposlenih mora izvajati sploSne in specifiche ukrepe, ki so dolo€eni v navodilih
za posamezno skupino.
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6. CLEN
Pooblaséena oseba za varstvo pred pozarom (strokovna oseba) opravlja naslednje naloge:

1. svetuje pri vodenju in izvajanju ukrepov varstva pred pozarom,
2. izdela poZarni red in njegove dopolnitve,

3. nadzoruje izvajanje ukrepov (pozarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku Sole posveti posebno
pozornost pozarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti ravnateljico),

4. izvaja usposabljanja za pozarno varnost zaposlenih ter odgovornih oseb za gaSenje zacetnih
poZzarov in izvajanje evakuacije v sodelovanju z ravnateljico Sole,

skrbi za nadzor nad vzdrZzevanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom,
sodeluje pri vodenju evidenc s tajnico 3ole in pripravlja njihove dopolnitve,

sodeluje pri izdajanju dovoljen za vro€a dela,

izdeluje porocila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih,

sodeluje pri vajah evakuacije.

© N O

7. CLEN
Pooblaséena oseba za gasenje za€etnih pozarov in izvajanje evakuacije:

se usposabljajo po programu, ki je dolo€en s strani pooblas€ene osebe in ravnateljice,

enkrat letno izvedejo vajo evakuacije za zaposlene in otroke,

nadzoruje roke pregledov naprav za pozarno varstvo (gasilniki, hidranti, itd),

Ce opazi zaCeten poZar, je dolzan obvestiti vodstvo Sole in pri€eti z gadenjem,

Ce pozara ni mo€ pogasiti priCne z alarmiranjem in takoj za tem pomaga osebam v objektu k hitrejSi

evakuaciji iz objekta,

6. naroci hiSniku (v kolikor sam ne opravlja tega dela), da zapre glavno plinsko pipo in izklopi elektriéni
tok v glavni elektri¢ni omarici,

7. vodji intervencije poro¢a o stanju na Soli, izvoru poZara in tipu pozara (Ce je to mogoce) in o osebah,

ki se niso uspele evakuirati,

8. na zbirnem mestu preveri Stevilo oseb, ki so se evakuirale iz Sole in pomaga pri zbiranju informacij in
jih posreduje vodstvu Sole.

Ok wbd =

8. CLEN

Delavci Sole so dolzni, da pri svojem delu v Soli upostevajo predpise s podrocja varstva pred pozarom, da se
zavaruje zivljenje in zdravje u€encev, delavcev Sole in ostalih oseb v Soli, ter premozenje, s katerim upravlja
Sola.

Seznanjanje s pozarnim redom se izvede ob izobrazevanju s podrocja varstva pred pozarom, obnavljanje
prakticnega znanja vseh zaposlenih pa ob evakuacijah. Poobladena/e osebal/e za gaSenje zacetnih
pozarov in izvajanje evakuacije, se mora usposobiti za gaSenje zagetnih poZarov in izvajanje evakuacije po
programu, ki je bil dolo€en s strani pooblas€ene osebe za pozarno varnost in ravnateljice Sole, nato pa
enkrat letno izvede poizkusno evakuacijo za zaposlene in otroke, ki velja kot letno usposabljanje vseh
zaposlenih na $oli.

9. CLEN

Dolo¢ba prvega odstavka iz prejSnjega Clena velja tudi za obiskovalce, u€ence in osebe, ki se iz
kakrSnegakoli razloga zadrzZujejo v 3oli.



Il. UKREPIVARSTVA PRED POZAROM

10. CLEN
SPLOSNI UKREPI, KI VELJAJO NA SOLI SO

>» kajenje je v vseh prostorih objektov Sole prepovedano,

» uporaba odprtega ognja je prepovedana, ¢e niso za uporabo zagotovljeni vsi poZarno varnostni
ukrepi,

» prepovedana je uporaba dodatnih grelnih teles v prostorih objektov Sole (kalorifer, ipd),

» zagotoviti, da so gasilni aparati in hidranti dostopni in prosti ter na predpisanih mestih in visini, ter
oznaceni z ustreznimi nalepkami,

>» da v objektih Sole (vkljuéno s Sportno dvorano) uporabljajo priprave, opremo in druga sredstva za
varstvo pred pozarom, ki so vzdrZzevana v skladu s tehni¢nimi navodili proizvajalcev,

» zagotoviti, da so hodniki in stopniS¢a ter izhodi na prosto kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti
in dosegljivi,
» omogocajo, da so poti in povrsine za gasilsko intervencijo ob objektih Sole vedno proste in o€iS¢ene,

» odsluZzene odveéne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd) se odstranjujejo sproti - s strani
pooblas€enih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala,

» da so vse nevarne snovi shranjene v minimalnih koli¢inah, v zato namenjenih omaricah. Pri
skladiS¢enju in delu z njimi je potrebno upostevati navodila proizvajalca, ki so za posamezno snov
doloc¢ena,

» za priklop elektriCnih naprav se ne sme uporabljati poSkodovanih priklju&nih kablov, vti€nic, vtikacev,

» orodja, ki iskrijo uporabljajo na posebej urejenih mestih ali prostorih, kjer ni gorljivih ali vnetljivih
snovi,

» da s svojim ravhanjem nenehno skrbijo, da do poZara ne pride, o vsaki nepravilnosti, ki ogroza
zivljenje in zdravje ali premozenje, obvestiti vodjo organizacijske enote ali ravnateljico Sole.

Nekateri ukrepi so v nadaljevanju podrobneje opisani.

11. CLEN
Sredstva za gasenje

V objektih Sole so za primer poZzara namesceni ro€ni gasilni aparati. V mati¢ni Soli je izvedeno tudi notranje
hidrantno omrezZje. V okolici objektov pa je zagotovljeno tudi zunanje hidrantno omrezje. Zagotoviti je
potrebno zadostno Stevilo sredstev za gaSenje zaCetnih pozarov. Oprema, naprave in druga sredstva
varstva pred pozarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.

Gasilni aparati morajo biti pregledani 1x letno in brezhibni. ObeSeni morajo biti na pravilni visini (prijemali§ce
- vrh aparata od 0,9 do 1,2 m nad tlemi) in dostop do njih mora biti prost.

Hidranti morajo biti prav tako pregledani 1x letno, kompletni in dostopni ob vsakem €asu.
Vse preglede opravljajo pooblad€ena pravna podjetja, ki imajo potrdilo za opravljanje teh pregledov.
Pregledovalec poda pisno porocilo o tehnicnem pregledu opreme, ter le to vpiSe v priloge oziroma

evidencne liste PoZzarnega reda.

Ce oprema ni pregledana v roku, ravnateljica, na pobudo pooblaséene osebe, podjetie za kontrolne
preglede pisno opozori o poteku roka.



12. CLEN

V objektih Sole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrzevane v
skladu s tehni¢nimi predpisi in navodili proizvajalcev. Elektro omarice morajo biti zaklenjene, kljuéi pa pri
hiSniku, pri drugi primerni osebi ali v omarici, kjer se nahajajo vsi kljuci.

Cisterna za shranjevanje tekocih goriv (kurilnega olja) se nahaja v mati¢ni Soli in na podruznici Unec
zunaj objekta, cisterna za objekt telovadnice, pa znotraj objekta. Pregled cisterne za shranjevanje tekocCih
goriv se opravi:

> vsaki dve leti se opravi redni zunanji pregled, pri Cemer se ugotavlja stanje cisterne v obratovanju
in uporabi, pregleda se varnostna in druga oprema cisterne ter stanje mesta njegove postavitve,

> vsakih pet let se opravi redni notranji pregled, ko se preverja stanje notranjosti cisterne (zvarnih
spojev, kovic, ojacitev),

> vsakih deset let pa se opravi redni tlani preizkus, ko strokovnjaki ugotavljajo, ali so na cisterni
nastale kakSne spremembe ali deformacije, ki ogrozajo pravilno in varno delovanje cisterne.

Vsa plinska trosSila, ki se nahajajo v kuhinji, ucilnici kemije ali v katerem drugem prostoru morajo biti
pregledana 1x letno. Pregled plinske postaje plinovoda in plinskih troSil opravi distributer plina oziroma drugi
pogodbenik s koncesijo za opravljanje tega dela.

V kolikor se po ucilnicah za potrebe segrevanja uporablja plinske gorilnike, ki so priklopljeni na plinske
jeklenke, masa ne sme presegati 10 kg plina. Ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke je potrebno zamenjati
gumijasto tesnilo ter pregledovati in po potrebi zamenjati zvijavo cev, ki povezuje jeklenko s plinskim
troSilom. Zvijavo cev je potrebno zamenjava najmanj enkrat na pet let.

Objekti imajo lastno kotlarno ter izvedeno centralno kurjavo na kurilno olje.

Ciséenje pedti je potrebno opraviti dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev. Ci§&enje opravi
pooblascena dimnikarska sluzba. Nastavitve peci oziroma gorilnikov se opravlja vsako leto. Opravi jih
pogodbeni serviser.

Pri ¢iS&enju pedi in ostalih delov, ki so povezane s pecjo, je potrebno upostevati tudi vse varnostne predpise,
ki jih dolo¢a Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zraCnikov pri opravljanju javne sluzbe

izvajanja meritev, pregledovanja in €iS€enja kurilnih naprav, dimnih vodov in zracnikov.

Varnostna razsvetljava v objektih Sole se obCasno preskusa. Preizkus opravi hiSnik po navodilih za
vzdrzevanje in preskuSanje vsakih 3 mesecev in rezultat vpiSe v evidence. Varnostno razsvetljavo je
potrebno na 2 leti pregledati s strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled zasilne razsvetljave, katero izda
potrdilo o brezhibnem delovaniju.

Pregled ostale vgrajene aktivhe pozarne zas€ite (pozarna vrata, odvod dima in toplote, javljalce pozara in
pozarne lopute) se uradno pregleduje enkrat na 5 let. Redne servisne preglede se opravlja v skladu z
navodili proizvajalca.

Meritve strelovodov se opravlja po veljavnih predpisih.

13. CLEN
Delavci Sole, u€enci in ostale osebe so dolzni o vsaki nepravilnosti, ki ogroza zivljenje in zdravje ali
premozenje, obvestiti tajniStvo oziroma ravnateljico Sole. To velja tudi za primere, Ce izginejo ali se

poskodujejo varnostne nalepke, hidrantna oprema, Skatlice s kljuéem za odpiranje izhodnih vrat ali gasilni
aparati. Ravnateljica Sole ob obvestilu ustrezno ukrepa.



14. CLEN
Prepovedi

V prostorih Sole je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer uéni ali delovni proces to
zahteva; ucilnica kemije, tehni€ne vzgoje hiSniSka delavnica in kuhinja. Navedeni prostori morajo biti v ta
namen posebej urejeni in oznaceni.

Kajenje je v prostorih objektov Sole in v njeni okolici prepovedano.

V Solo ni dovoljeno prinasati gorljive, vnetljive ali eksplozivne predmete ali ostalega pirotehni¢nega materiala
brez vednosti ravnateljice.

Kuhanje kave je po objektih dovoljeno samo, ¢e so zagotovljeni vsi normativi poZarne varnosti -urejeni
kuhalniki na negorljivi podlagi, v bliZini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.

15. CLEN

Ce se v objektih opravljajo pozarno nevarna vzdrzevalna dela (varjenje, rezanje, uporaba orodij, ki iskrijo
ipd.) je izvajalec del dolZzan zagotoviti poZarno strazo. Za pozarno straZzo se smatra prisotnost osebe, ki je
usposobljena za ga3enje z pripravljenimi gasilnimi sredstvi, med delom in po njem toliko ¢asa, dokler
obstaja potencialna nevarnost za vzig prisotnih gorljivih snovi.

Za izvajanje pozarno nevarnih del je potrebno pridobiti dovoljenje ravnateljice Sole. Obrazec sestavita
ravnateljica in izvajalec, pooblad&ena oseba za poZarno varstvo pa sodeluje le, e se ga obvesti o izvajanju
del. Nadzor nad elementi poZarnih ukrepov s strani Sole izvaja hiSnik oziroma pooblaséena oseba za
gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije.

16. CLEN
Hodniki in stopni$¢a ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti, doseglijivi
in oznaceni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi nacrti. Zasilni izhodi v vseh objektih so oznaceni s
piktogrami v skladu z evakuacijskimi nacrti ter vedno prosti in prehodni. Nacrt evakuacije mora biti izobeSen
v vegjih prostorih ter v vsakem razredu na vidnem mestu.

Zasilni izhodi morajo biti vedno prehodni, kar pomeni, da morajo kljuci za odpiranje vrat biti v bliZini
oziroma se morajo nahajati v posebnih omaricah s steklom pri vratih.

Dovozne poti in povrsine za gasilsko intervencijo ob objektu Sole morajo biti ustrezno oznacene, vedno
proste in urejene po predpisih. V ¢asu zime morajo biti navedene povrsSine oCis¢ene in nedrsece.

17. CLEN
Glede na namembnost prostorov so ukrepi varstva pred pozarom naslednji:
1. Zbornica
Preprecevanje pozara:
Dodatnih grelnih teles (peci in kaloriferjev) za ogrevanje se ne uporablja. Zadniji delavec/ka naj se preprica,

Ce so pred odhodom vsi elektriéni aparati izkljuceni.

Oprema za gasenje:
Aparat za gasenje. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.



2. Kuhinja

Do pozara lahko pride zaradi nepravilne uporabe Stedilnikov (na plin oziroma elektriko), zaradi nepazljivosti
ali okvar.

Preprec¢evanje pozara:

1. delavci v kuhinji skrbijo za pravilno uporabo $tedilnika in drugih naprav (pecica,ipd). Po konanem
kuhanju obvezno preverijo, ¢e so naprave ugashjene. Ko zapusC€ajo kuhinjo, delavci ponovno
preverijo, ¢e so Stedilnik in druge naprave izkljuéene oziroma je plin zaprt,

2. delavci v kuhinji preverjajo, Ce je stanje Stedilnika in drugih naprav neopore¢no. Naprave, ki bi lahko
povzrocile pozar, se ne smejo uporabljati.

3. posebno pazljivi morajo biti pri delu z oljem, da se le to ne vzge. V takem primeru morajo imeti v
blizini pozarno krpo, da to pogasijo,
4. pred odhodom z dela morajo delavci v kuhinji zapreti dovod plina do Stedilnika.

V primeru, da delavci v kuhinji zaznajo uhajanje plina, ne smejo uporabljati vZigalic ali drugega odprtega
plamena, prav tako pa ne smejo prizigati elektricnih naprav in razsvetljave, dokler se ne prepreci uhajanje
plina. Ce gre za uhajanje plina iz jeklenke, je treba tako jeklenko odstraniti iz kuhinje v odprt oziroma dobro
prezraCevan prostor. V primeru okvare na plinski napeljavi je treba nemudoma klicati intervencijsko ekipo
plinarne oziroma pooblas¢enega serviserja.

Oprema za gasSenje:
Aparat za gaSenje in negorljiva tkanina mora biti names&en v neposredni bliZini kuhinje. Za namestitev in
brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.

3. Ucilnica kemije in fizike

Do pozara lahko pride pri izvajanju eksperimentalnega dela, pri katerem ucitelji in uenci uporabljajo
elektricne naprave in gorilnike. Pred priCetkom eksperimentalnega dela opozori u¢ence na moznost pozara
in na ukrepe za prepreCevanje in gaSenje pozara. Po eksperimentu osebno preveri, da je ventil plinske
instalacije oziroma plinske jeklenke zaprt in elektrika na razdelilnih blokih izklopljena.

Preprec¢evanje pozara:

Ucitelj preverjanja neopore¢nosti plinskih ali Spiritnih gorilnikov ter elektri¢nih naprav. Za uporabo
neustreznih naprav velja enako kot za delavce v kuhinji. U&itelj mora biti Se posebno pozoren, kadar pri delu
uporablja moc¢no hlapljive, vnetljive ali eksplozivne snovi, in sicer da takrat prenese gasilni aparat v
neposredno blizino delovnega mesta, kjer bo opravljal eksperiment.

Ucitelj mora poskrbeti, da:

» s0 nevarne snovi pakirane in hranjene samo v originalni embalaZzi najve¢ do 1| oziroma, da koli¢ina
ne presega dnevne porabe,

so vse nevarne snovi zaklenjene v kovinsko ognjeodporno omaro, klju€ pa mora imeti ucitelj,
» se vse vnetljive snovi skladis&ijo v ognjevarni omari z odzraevanjem,

» se v €asu uporabe vnetljivih snovi prostor primerno prezraCuje oziroma se eksperiment opravlja v
digestoriju z odzragevanjem.
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Oprema za gasSenje:
Aparat za gasenje in negorljiva tkanina morata biti names$&en v neposredni blizini u€ilnice za kemijo in fiziko.
Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.



4. Ucilnica tehni€ne vzgoje in hiSniSka delavnica

Nevarnost pozara je vecja ob uporabi nekaterih naprav, zlasti $e varilnega aparata, kotne brusilke, pistole za
topel zrak, itd. Hisnik in ucitelji tehni¢ne vzgoje smejo uporabljati samo neopore¢no opremo in naprave.
Kadar uporabljajo hlapljive materiale (barve, laki, razredcila, itd.), pazijo, da ne bi kdo prizgal ognja ali
naprav, ki povzro€ajo iskrenje, zlasti Se, Ce je v delovhem prostoru precejSna koncentracija vnetljivih ali
eksplozivnih hlapov. Preden zacnejo z varjenjem ali podobnimi opravili (Zaganje kovin z elektri€nim orodjem
in podobno), iz blizine delovnega mesta odstranijo vse vnetljive in eksplozivhe materiale.

Preprecevanje pozara:
» vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalazi najve¢ do 11,
» vse vnetljive snovi se skladis¢ijo v ognjevarni omari z odzraCevanjem,
» v Casu uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zraciti.

Oprema za gasenje:
Aparat za gaSenje mora biti v neposredni bliZini u€ilnice za tehni€no vzgojo. Prav tako mora biti gasilni
aparat v vsaki delavnici in skladi$€u, kjer so vnetljive snovi.

5. Pisarne, kabineti, ostale u€ilnice in prostori

Kuhanje kave je v prostorih dovoljeno le, ¢e so zagotovljeni vsi normativi poZarne varnosti -urejeni kuhalniki
na negorljivi podlagi, v blizini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo. Segrevalne naprave, naprave za
vro¢e lepljenje ipd., se sme uporabljati samo na ustrezno pripravljenih mestih (negorljiva podlaga, okoli
delovnega mesta ni lahko vnetljivega materiala (tekstil, papir ipd). Naprave je potrebno po uporabi shladiti
na primernem mestu. UCitelji ter ostali zaposleni naj se prepri¢ajo, Ce so pred odhodom vsi elektri¢ni aparati
izklju€eni.

6. Kotlovnica

Prostor kotlovnice mora biti vedno Cist, tako da na tleh ni oljnih madezev. PrezraCevalne odprtine se ne
smejo zalagati. V prostorih se ne sme shranjevati lahko vnetljivih snovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v
navedene prostore.

Prostori morajo biti dobro prezraceni, gasilni aparat mora biti v neposredni bliZini na lahko dostopnem
mestu.

Vrata morajo biti opremljena z napisom kotlovnica ter z ustreznimi znaki, in sicer: prepoved odprtega ognja,
prepoved kajenja, prepoved vstopa nezaposlenim ter nevarnost eksplozije.

7. Podstresje

Prostori na podstreSju morajo biti vedno pospravljeni. Ne sme se shranjevati lahko vnetljivih snovi in ostalih
predmetov. Dostop do podstresja mora biti vedno prost. Prostori morajo biti vedno opremljeni s primernim
Stevilom gasilnih aparatov.

8. Hodniki

Na hodniku morajo biti obeSeni evakuacijski nacrti. Oznaceni morajo biti z nalepkami ali tablami, ki
oznacujejo izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru pozZara. Hodniki morajo biti prehodni, na njih
ne smejo biti ovire kot so roze, razne razstave umetniSkih del otrok, umetna debla, itd. Naprave za
razmnozevanije kopij (fotokopirni stroji), ter njim podobne naprave, ne smejo biti names¢&eni na hodnikih. Vsa
gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu, pravilni visini (glej ¢len 11) in pravilno oznac¢ena.

9. Sportna dvorana

V $portni dvorani se po izraunu (NFPA 101/2000) lahko nahaja najve¢ 280 ljudi. Ko se v Sportni dvorani
nahaja ob prireditvi vecje Stevilo ljudi je vedno potrebno zagotoviti pozarno strazo. Za pozarno straZzo se
smatra prisotnost osebe, ki je usposobljena za gaSenje s pripravljenimi gasilnimi sredstvi (gasilnik). V
primeru javne prireditve mora organizator zagotoviti gasilsko strazo, katero lahko opravljajo samo poklicni
gasilci.

Zasilni izhodi morajo v vsaki neugodni situaciji biti prehodni, kar pomeni, da morajo klju€i za odpiranje vrat
biti v blizini oziroma se morajo nahajati v posebnih omaricah s steklom pri vratih



lll. ODSTRANJEVANJE VSEH GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA
NEMOTEN POTEK DELA 1Z POZARNO OGROZENIH PROSTOROV

18. CLEN

Pozarno ogrozeni prostori v 3oli so: kotlovnica, uCilnice za pouk kemije, fizike, tehnike, hiSniSka
delavnica in kuhinja.

Prostor kotlovnice mora biti vedno &ist. V prostoru se ne smejo nahajati plasti¢ni zaboji, karton, embalaza
nevarnih snovi, leseni predmeti, itd. Poskrbeti je potrebno, da na tleh ni oljnih oziroma katerih drugih
madezev.

ucilnicah za pouk kemije in tehnike ter hiSniSki delavnici je potrebno v €asu dela vro¢ih del (poskusi z
gorilnikom pri kemiji, toplotno oblikovanje pri tehniki, rezanje kovin ipd) okolico primerno ogistiti vseh gorljivih
snovi (papir, plastika, les, Zagovina, itd) ter poskrbeti, da so kemikalije, ki med seboj reagirajo vnetljivo ali
eksplozivno na primerni medsebojni oddaljenosti. Vse odpadne nevarne snovi je potrebno v najkrajSem
moznem Casu odstraniti iz prostorov objekta s strani pooblas€enega podjetja, ki je registrirano za odvoz
odpadnih kemikalij. Vse vnetljive kemikalije morajo biti pravilno skladis¢ene in hranjene. V kolikor to ni
mogoce, jih je potrebno takoj odstraniti iz objekta v skladu z veljavnimi predpisi.

kuhinji mora biti prostor okoli naprav, ki oddajajo toploto oziroma uporabljajo za svoje delovanje plin, Cist
(brez oljnih madezev), brez kuhinjskih krp, kartonov, Cistil, leseni pribor, ipd.

IV. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE

19. CLEN

Do eksplozije lahko pride v prostorih tehni¢nih ucilnic (kemija, fizika, tehni€ni pouk), v kuhinji ter hidniski
delavnici.

Preprecevanje eksplozije:
» Potrebna je redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter porabnikov. Ravnateljica je dolzna
poskrbeti, da se bodo taki pregledi vrSili enkrat letno. Za spremljanje rokov pregleda lahko
ravnateljica zadolZi eno osebo od zaposlenih.

» Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upoStevati varnostne liste, zagotoviti odzracevanje ali
prezraCevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne koli¢ine, ki jo potrebujemo
za opravljanje dela. To velja tudi za hiSniSke delavnice, kjer je potrebno vse vnetljive snovi (bencin,
topila, laki) hraniti v original embalazi, v ognjevarni omari z odzratevanjem, masa teh snovi, pa ne
sme presegati dnevne koli€ine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela.

>» Upostevati je potrebno tudi navodila 18. ¢lena tega dokumenta.

>» V objekte Sole se ne prinasa gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov ali ostalega
pirotehni¢nega materiala.

» Zunanje cisterne s tekoCimi gorivi morajo biti primerno ozemljene - kovinski del mora biti z valjancem
vpet v zemljo, da v primeru strele odvede energijo v zemljo. V bliZini cisterne se ne sme uporabljati
odprti ogen;.

Oprema za gaSenje:

Aparat za gadenje mora biti v neposredni blizini u€ilnic ter v kuhinji. Prav tako mora biti gasilni aparat v vsaki
delavnici in skladiS€u, kjer so vnetljive snovi.

10



V.

UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

20. CLEN

Ukrepi za varno evakuacijo:
> Veljajo vsa navodila, ki so navedena v €lenu 18 za posamezne prostore.
» Hodniki morajo biti oznaceni z nalepkami ali tablami, ki oznacujejo izhod v sili oziroma smer umika iz

stavbe v primeru pozara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zoZile evakuacijsko pot. Naprave iz
umetnih mas (fotokopirni stroji, tiskalniki, ipd) ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopnis¢ih oziroma
na evakuacijski poti.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti vedno prehodni. Klju€i za odpiranje vrat morajo biti v bliZini
oziroma se morajo nahajati v posebnih kovinskih omaricah s steklom, ki omogoca hitri dostop do
klju¢a. Omarica se nahaja pri vseh vhodno izhodnih vratih. Izhodna vrata ne smejo biti zaloZzena.

Sola mora imeti vzpostavlijen sistem alarmiranja in mora biti redno vzdrzevan in periodiéno
preizkuSen.

Na maticni Soli obstaja sistem alarmiranja s Solskim zvoncem (po navodilih znakov za alarmiranje -
enoli€en zvok zvonca, ki traja 2 minuti - glejte znake za alarmiranje) in rocnimi javjalci.

Na enoti Unec obstaja sistem alarmiranja z ro€nimi javljalci.

Ob sami evakuaciji morajo odgovorne osebe (pooblas€ena oseba za gasenje zacetnih pozarov in
izvajanje evakuacije, ucitelji, hisnik, in drugi) s svojim ravnanjem mirno vplivati na evakuiranje, da ne
pride do nezazelenih dogodkov (spotikov in pomendranja otrok).

Za uspesnejso intervencijo:

>

VI.

Na Soli naj se enkrat na leto izvede vajo evakuacije po nacrtu in preveri usposobljenost vseh
sodelujoCih pri evakuiranju zaposlenih in u€encev iz objekta Sole. Vajo odredi ravnateljica Sole. O
izvedeni vaji se napiSe porocilo.

Gasilna sredstva, rocni javljalci, elektro omare ter glavna plinska pipa NIKOLI NE SMEJO BITI
ZALOZENI. Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu, pravilni viSini in pravilno oznacena.

Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti Ciste, urejene ter oznacene s talnimi
Crtami. Parkiranje na teh povrsinah je kaznivo.

Ob pozaru ena od oseb (lahko je pooblas€ena oseba za gaSenje zaletnih poZzarov, tajnica,
ravnateljica) priCaka gasilce ter vodiji intervencije izro€i pozarni nacrt ter nacrt evakuacije.

Posredovanje to¢nih informacij vod;ji intervencije o izvoru, lokaciji poZara in o stanju objekta.

DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER
NACIN IN KONTROLO IZVAJANJA UKREPOV

Drugi preventivni in aktivni ukrepi

>
>

\4

vV VY

periodi¢éno neformalno sre¢anje z vodjo gasilske enote,

odgovorna oseba Sole se veckrat letno sestane s pooblas€eno osebo za gasenje zaetnih pozarov in
izvajanje evakuacije,

pooblas&ena osebo za gasenje zacetnih pozZarov in izvajanje evakuacije po potrebi stopi v stik s
pooblaseno osebo za izvajanje pozarne varnosti za Solo,

pregled zasilne razsvetljave v zakonsko dolo€enih rokih,

izpolnjevanje pravic iz zakona o delovnih razmerjih (letni dopust, odmori),

na rednih sestankih zaposlenih ravnateljica ob&asno predstaviti PoZarni red,
zagotoviti nacin za porocanje o najdenih pomanijkljivostih glede pozarne varnosti.
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Nacin izvajanja vseh ukrepov

>

>

A\ 4

ustrezno oznacevanje vseh prepovedi in izobeSanje na vidnem mestu (prepoved kajenja, kurjenja
odprtega ognja, itd.)

pozarni red je na voljo vsem zaposlenim na dogovorjenem mestu, to je kopija dokumenta je na voljo
na oglasni deski prvi mesec po sprejemu dokumenta nato pa v tajnistvu,

izvleCki iz pozarnega reda so izobeSeni na vidnem mestu,
izpolnjevanje evidenénih listov (obrazci so v prilogi tega dokumenta):

= o usposabljanju iz varstva pred pozarom - evidenco vodi tajnica, pooblaS¢ena oseba za
varstvo pred pozarom zagotavlja ustrezna potrdila o uspehu usposabljanja

= o usposabljanju pooblas¢enih oseb za gasenje za€etnih pozarov in izvajanje evakuacije -
evidenco vodi tajnica, pooblas€ena oseba za varstvo pred poZarom zagotavlja ustrezna potrdila o
uspehu usposabljanja

= o rednih pregledih ter vzdrzevanju ter servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za
varstvo pred pozarom (gasilni aparati, hidranti, varnostna razsvetljava, ro¢ni javljalci in drugo) -
izvajajo ustrezne pooblascene osebe,

= o pozarih in eksplozijah po pozaru ali eksploziji - izpolnjuje ravnateljica, evidence vodi tajnica

izpolnjevanje kontrolnih listov (obrazci so v prilogi tega dokumenta):

= opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom - pregled opravlja hiSnik na tri
mesece, evidenco se vodi v skladu z dogovorom

= opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom - letni pregled, ki ga izvede
pooblas&ena oseba za varstvo pred pozarom, evidenco vodi tajnica

Kontrola izvajanja ukrepov

>

>

VII.

ravnateljica nadzira izvajanje vseh ukrepov in ustno ali pisno opozarja osebe zadolZene za izvedbo
doloCene naloge gleda na neizpolnjevanje nalog,

ob letnem pregledu pooblad€ena oseba za varstvo pred poZzarom pregleda obdobne kontrolne liste.

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA - naloge in postopki za
ukrepanje zaposlenih ter obiskovalcev Sole ob nastanku pozara, podatke o
osebah, ki jih je treba obvestiti o pozaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih
po pozaru

21. CLEN

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oziroma kdor opazi pozar, mora nevarnost
odstraniti oziroma pozar pogasiti, €e to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obves&anje tel. 112 ali policijsko postajo tel. 113
ter vodstvo Sole, ki takoj pri€eti z alarmiranjem.

Obvestilo o pozaru mora vsebovati:

1.

ok wbn

kdo sporoca o pozaru (ime in priimek ter telefonsko Stevilko, od koder kli¢ete),
kje gori (to¢en naslov gore¢ega obmogja),

kaj gori (gore€a snov),

obseg pozara,

ali so ogrozeni tudi ljudje.
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22. CLEN

Uprava z alarmiranja opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi Sole. Obves¢anje se izvede s pomocjo
alarmnega sistema, ki je v $oli na voljo (¢len 21.), to je:
» na matic¢ni Soli obstaja sistem alarmiranja s Solskim zvoncem (po navodilih znakov za alarmiranje -
enoli¢en zvok zvonca, ki traja 2 minuti - glejte znake za alarmiranje) in rocnimi javjalci.

» na enoti Unec obstaja sistem alarmiranja z roCnimi javljalci.

23. CLEN

Takoj po alarmiranju je potrebno prieti z evakuacijo po evakuacijskem nacrtu. Vsi zaposleni, ki niso hkrati
odgovorni Se za druge, se evakuirajo sami, razen uciteljev, ki so pri pouku.

Pred evakuacijo zaposleni v kuhinji zaprejo plin in izklopijo elektricne naprave. Hisnik pred evakuacijo zapre
glavno plinsko pipo ter izklopi elektriCni tok v glavni elektro omarici.

Ucitelj pri pouku v ugilnici takoj izklju€i vse elektricne naprave, ugasne plin (pri kemiji, tehni¢ni poku) ter
zapre ventil na jeklenki, nato u¢ence v razredu postavi v vrsto, vzame dnevnik, preveri, da je hodnik
prehoden in brez nevarnosti. UCitelj u¢ence spomni na pot od ucilnice do zbirnega mesta zunaj zgradbe ter
jih naposled napoti do zbirne tocke. Ucitelj zapusti ucilnico Sele, ko se prepri¢a, da noben u€enec ni ostal v
ucilnici ali stranskih prostorih. Ko se prepri¢a, da ni nikogar ve¢ prevzame vodenje uéencev iz zgradbe do
zbirnega mesta zunaj zgradbe. Na zbirnem mestu preveri, e so tam vsi, ki so bili tisti dan v $oli. Ce kateri
manjka, takoj sporoc€i osebi, ki je odgovorna za gasenje zacetnih poZarov ter izvajanje evakuacije.

Ce ugitelj ugotovi, da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri uéence proti drugemu izhodu, &e je v $oli na voljo.
Ce takega izhoda ni ali je hodnik pred ugilnico Ze zadimljen, se ugitelj lahko odlogi, da prostora ne bodo
zapustili. Zapre vrata in odloCitev obrazlozi u¢encem. Gredo k oknu, ki je predvideno za drugo pot za umik.
Odprejo okno in na nek nacin opozarjajo nase tako dolgo, dokler niso prepri¢ani, da jih je nekdo opazil.

24. CLEN

Do prihoda gasilske enote ena izmed pooblas€enih oseb za gasSenje zaletnih pozarov in izvajanje
evakuacije pri€ne z gadenjem zaketnega pozara, ¢e to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge ter dokler
mu to omogocajo sredstva za gasenje. Druga pooblas¢ena oseba pomaga in usmerja ucitelje z u¢enci proti
varnemu izhodu iz objekta.

V primeru lazjih poSkodb, poSkodovance oskrbi oseba, ki je pooblas€ena za izvajanje prve pomodi. Za hujse
poskodbe se nemudoma pokli¢e reSevalno sluzbo.

Ob prihodu gasilcev jim ena od pooblas¢enih oseb posreduje podatke o stanju pozara, izvedenih ukrepih,
tehni¢nih informacijah o objektu, izklopu elektrike in plina itd.

Po prihodu gasilskih enot vodenje prevzame vodja intervencije. Ravnateljica pa odredi izbirno mesto kamor
ucitelji in ostali, ki nimajo posebnih zadolzitev odpeljejo otroke na dolo¢eno zbirno mesto. Ravnateljica
organizira tudi obvescanje starSev.

25. CLEN

Po pozaru je potrebno:
» zagotoviti pozarno strazo, ki jo zagotovi gasilska enota,
» izpolniti evidencni list ter

» napisati celovito porocilo, ki ga napiSe ravnateljica in ga najkasneje v 10 dneh po dogodku, poslje na
pristojno Upravo za obrambo.

26. CLEN

Za posamezne skupine so v prilogi $t. 2 tega dokumenta izdelani listi z navodili za posamezen skupine.
Kopije posameznih listov se izro€ijo posameznikom iz posamezne skupine.
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VIil. NACIN POUCEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POZARNI
VARNOSTI

27. CLEN

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, za¢asno ali ob&asno zaposlen v 3oli, poucen o varstvu pred
pozarom po programu, predvsem pa o:

1. pogojih na delovhem mestu (delovnih razmerah),

nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,

preventivnih ukrepih,

nacrtih evakuacije in reSevanja,

normativih, standardih ter o tehni¢nih predpisih za varstvo pred pozarom,
opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred pozarom,

uporabi sredstev za gaSenje zacCetnih pozarov.

NOoO aR0ON

28. CLEN

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za
zaScCito in reSevanje v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom in
0 usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom.

V tretiem ¢lenu »Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom in o usposabljanju
odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom« (Ur. List 64/1995) omogoca, da v poslovnih,
industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja poZarna ogroZenost, lahko
usposabljajo delavce tudi delavci, ki so si od lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili
pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) in
izpolnjujejo naslednje pogoje V. stopnjo izobrazbe tehnicne ali gasilske smeri in opravljen splosni del
strokovnega izpita iz varstva pred pozarom; (v skladu z 2. to€ko prvega odstavka 14. ¢lena tega pravilnika).

29. CLEN

Izvajalec usposabljanja mora pred pricetkom usposabljanja izdelati ustrezen program usposabljanja, ki ga
mora dati v potrditev ravnateljici. Vsebina in trajanje teoretiChega usposabljanja zaposlenih se prilagodi
dejavnosti, ter poZarni ogroZenosti objekta. Usposobljenost zaposlenih se izvaja v skladu s slede&imi roki:
za bolj ogroZena delovna mesta na 2 leti, ostali zaposleni na 4 leta.

30. CLEN

Stalna usposobljenost iz prejSnjega Clena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred
strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vsebino in nadin preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec predhodno uskladiti z
ravnateljico. Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z "je opravil" ali "ni opravil".

Delodajalec je dolZzan voditi evidenco o tem, kdaj, o €em in na kak3en nacin je bil posamezen delavec
seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred pozarom in kdaj je opravil preizkus znanja.
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IX. USPOSABLJANJE POOBLASCENIH OSEB ZA GASENJE ZACETNIH
POZAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

31. CLEN

V skladu s Pravilnikom o pozarnem redu (Ur.list 52/07) se morajo odgovorne osebe za gasenje zacetnih
pozarov in izvajanje evakuacije teoreti€no in prakti¢no usposobiti. Usposabljanje naj zajema:

1. nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,

preventivni ukrepi,

nacrt evakuacije in reSevanja,

oprema ter napravah in drugih sredstvih za varstvo pred pozarom,
nacin javljanja in alarmiranja pozara,

uporabi sredstev za gasenje zaCetnih pozarov.

ok wbd

32. CLEN

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za
zaScCito in reSevanje v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom in
0 usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred poZzarom.

Izvajalec usposabljanja mora pred pricetkom usposabljanja izdelati ustrezen program usposabljanja, ki ga
mora dati v potrditev ravnateljici. Vsebina in trajanje usposabljanja za odgovorne osebe za gasenje zaCetnih
pozarov in izvajanje evakuacije se prilagodi pozarni ogrozenosti objekta.

33. CLEN

Teoreti€no in prakti€no usposabljanje pooblas€enih oseb za gasSenje pozara in izvajanje evakuacije se
izvede enkrat s strani osebe iz 32. ¢lena tega dokumenta. Oseba se hkrati usposobi tudi za gasenje zacetnih
pozarov in izvajanje evakuacije. Testna evakuacija, ki se izvede 1x letno je hkrati tudi prakti¢no
usposabljanje.

34. CLEN

Stalno usposobljenost iz prejSnjega Clena se preverja ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred strokovnim
delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Delodajalec je dolZzan voditi evidenco o tem, kdaj je bila
odgovorna oseba za gasenje zacCetnih pozarov in izvajanje evakuacije teoreti¢no in prakti¢no usposobljena.

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

35. CLEN

Sola mora v skladu s Pravilnikom o pozarnem redu (Uradni list RS, &t. 52/07), glede na oceno poZarne
ogrozenosti izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg poZarnega reda oziroma po dolocilih omenjenega
pravilnika.

Priloge so:
1. izvle€ek pozarnega reda,
2. navodila za posameznike (posamezne skupine),
2.1. evidencni list o prejetju navodil za posameznike

3. evidencni listi o rednem vzdrzevanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev
za varstvo pred pozarom, vgrajenih sistemov aktivnhe pozarne zasSCite ter izvajanju drugih
ukrepov varstva pred pozarom:
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3.1. za gasilne aparate
3.2. za hidrante
3.3. za zasilno razsvetljavo
3.4. evidencni list o izvajanju poizkusnih evakuacij
3.5. za pozarna vrata
3.6. za odvod dima in toplote
3.7. za javljalce pozara
3.8. za pozarne lopute
4. evidencni listi o usposabljanju
4.1. zaposlenih za varstvo pred pozarom ter seznanitvi s pozarnim redom,
4.2. pooblad¢enih oseb za gadenje zaCetnih pozarov in izvajanje evakuacije
5. evidengéni listi o pozarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah,
6. kontrolni listi.

6.1. opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom - pregled opravlja hisSnik na tri
mesece, evidenco se vodi v skladu z dogovorom

6.2. opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom - letni pregled, ki ga izvede
pooblad&ena oseba za varstvo pred pozarom, evidenco vodi tajnica

Dodatna priloga k temu dokumentu je:

Priloga A Dovoljenje za vro€a dela

Priloga B Evidenca o seznanitvi zaposlenih s Pozarnim redom

Priloga C Evidenca o seznanitvi najemnikov Solskih prostorov izven Solskega ¢asa s Pozarnim redom
Priloga D Program usposabljanja Priloga E Ocena poZarne ogroZenosti

Priloga F Arhivski izvod evakuacijskega nacrta in pozarnega nacrta

36. CLEN

Z dolocili tega pozarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci Sole. O tem se vodi evidenca. V
okviru usposabljanja za varstvo pred pozarom je dokument posebej predstavljen in posludalci v testnih
polah odgovarjajo na posebna vpradanja povezana z vsebino. Potrdilo o uspe3no opravljenem
usposabljanju velja kot potrdilo o seznanjenosti z vsebino pozZzarnega reda.

37. CLEN

Ta pozarni red sprejme ravnateljica Sole in zaCne veljati takoj po sprejemu. Z dnem sprejetja tega
PoZarnega reda preneha veljati star Pozarni red.

Datum: Odgovorna oseba:-., .,

~
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IZVLECEK POZARNEGA REDA

Osnovna Sola »Jozeta Krajca« Rakek

1. Organizacija varstva pred pozarom

Odgovorna oseba je odgovorna za varstvo pred pozarom in obenem ustvarja vse pogoje
za prepreCevanje pozarov. Odgovorna oseba organizacije pooblasti ustrezno
usposobljeno fizicno ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva
pred pozarom v objektu. Ilzmed zaposlenih doloCi tudi odgovorno osebo za ga$enje
zacetnih poZarov in izvajanje evakuacije. Delavci organizacije so dolzni, da pri svojem delu
upostevajo predpise s podrocja varstva pred pozarom, kar velja tudi za vse osebe, ki so
vpletene v proces dela (npr.: u¢enci, pogodbeni delavci, Studentje).

V prostorih organizacije se lahko obi¢ajno nahaja do 340 oseb.

2. Ukrepi varstva pred pozarom

V objektu morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred
pozarom, ki mora biti vedno dostopna, pregledana, uporabna in &ista.

Odlaganje materiala pred, nad in pod elektro omarami, gasilniki, zidnimi hidranti,
pozarnimi vrati ter na hodnikih in stopniscih je prepovedano. Hodniki in stopnid€a ter izhodi
na prosto morajo biti kot evakuacijske poti oznaceni z zelenimi evakuacijskimi oznakami.
Poleg izhodov morajo biti namescene rdece Skatlice, v njih pa klju€, ki odpira izhodna
vrata.

Dostopne poti in povrSine za gasilsko intervencijo ob objektu, morajo biti ustrezno
oznacene, vedno proste in urejene po predpisih.

V prostorih organizacije je uporaba odprtega ognja prepovedana. V pozarnem redu
navedeni prostori morajo biti v ta namen posebej urejeni. Kajenje je v prostorih Sole in njeni
okolici prepovedano.

Delavci organizacije in ostale osebe so dolzni o vsaki nepravilnosti, ki ogroza Zivljenje in
zdravje ali premoZenje, obvestiti pooblas&eno osebo za poZarno varstvo.

3. Navodilo o ravnanju v primeru pozara

Kdor opazi pozZar, mora nevarnost odstraniti oziroma pozar pogasiti, e to lahko stori brez
nevarnosti zase in za druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti ostale osebe v objektu z glasnim vzklikom
»pozar« oziroma s pritiskom na ro¢ni javljalnik pozara, v kolikor so namesceni v objektu ter
poklicati center za obvesc€anje na telefonsko Stevilko 112 (ali policijo 113) in jim obvezno
posredovati naslednje podatke:

1. kdo sporo€a o pozaru (ime in priimek ter telefonsko Stevilko, od koder kli¢ete)
2. kje gori (to¢en naslov goreCega obmocja)

3. kaj gori (goreca snov)

4. obseg pozara

5. ali so ogrozeni tudi ljudje

Evakuacijo iz prostorov je potrebno zaceti po nacrtu za evakuacijo oz. po drugih poteh, ko
so oznacene poti neprehodne. Ob pozaru naj bodo okna in vrata zaprta. Za evakuacijo
ucencev je odgovoren ucitelj, kateremu so ucenci dodeljeni glede na urnik. Na zbirnem
mestu ugitelj preveri Stevilo u€encev razreda in o tem obvesti vodstvo Sole.

Odgovorna oseba: mag. Anita lvanci¢
Tel: 01/705 25 10

CENTER ZA OBVESCANJE: 112 POLICIJA:






